

Приложение №1 к Извещению
	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров 
	Код в соответствии с ОКДП
	Технические характеристики
	Единица измере-

ния
	Коли-

чество

	1
	Лот 1:
Трактор «Беларусь» 82,1 23/12
	???
	1.Тяговый класс по ГОСТ27021 – 1,4
2.Модель двигателя – Д-243 (Д-243С)

3. Мощность двигателя номинальная, кВт  - 59,6 (60)
4. Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт ч) – 229 (244)

5.Число передач:

- переднего хода – 18
- заднего хода – 4

6. Масса трактора в состоянии отгрузки с завода, кг – 3850+100

7. Размер колеи, мм:

- по передним колесам – 1430-1990

- по задним колесам – 1800-2100

8. Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, - не менее 3200

9. Габаритные размеры, мм:

- ширина по концам полуосей задних колес – 1970+ 50
- длина без грузов с навесным устройством в транспортном положении - 3930+ 50

- высота по кабине – 2800+ 50

10. База трактора, мм – 2450+ 20

11. Наименьший радиус окружности поворота по середине следа внешнего переднего 

колеса при минимальной колее с подтормаживанием  заднего внутреннего колеса, м – 4,5

12. Агротехнический просвет под передней осью, рукавами передних и задних полуосей, при установке внутренней блокировки нижних тяг навесного устройства, мм – не менее 645
	Шт.
	1

	2
	Лот 2,  в том числе:

	???
	
	
	

	
	-прицеп 2ПТС-4,5
	
	1. Масса перевозимо груза не более, кг - 4500

2. Масса прицепа не более, кг - 1770

3. Максимальная скорость движения, км/ч - 35

4. Габаритные размеры не более, мм:

- длина - 5800

- ширина - 2480

-высота/с надставными бортами - 1820/2400

5. Внутренние размеры платформы не менее, мм - 4080х2300х530

6. Погрузочная высота не более, мм - 1280

7. Объем платформы не менее, м3:

- с основными бортами - 5,0

- с основными и надставными бортами -  9,8

8. Высота бортов, мм:

-основных – 530

- надставных металлических  - 505

- надставных сетчатых - 1000

9. Ширина колеи, мм - 1800

10. Дорожный просвет без груза не менее, мм360

11. Шины - 9,00-16НС-10 или 9,00-16 121 А6

12. Рабочая тормозная система - пневматическая с однопроводным приводом

13.Угол подъема кузова назад/вбок, град – 45

14. Объем масла в гидроусилителе/давление, л/МПа – 2,2/170
15. Год выпуска – 2008-2009

	Шт.
	1

	
	- плуг трехкорпусный навесной ПНВ 3-35
	
	1. Глубина пахоты, см – 20-30
2. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч – 7-9

3. Расстояние между корпусами по ходу, мм – 780+ 25

4. Количество корпусов, шт. – 3

5. Тип корпусов – культурный

6. Ширина захвата корпуса, мм – 350+ 20

7. Ширина захвата предплужника – 230 (+4/-16)

8. Масса машины сухая (конструктивная) с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг – 475+14
9. Масса машины с полным комплектом рабочих органов, запчастей и принадлежностей, кг – 522+16

10. Габаритные размеры, мм – длина /ширина/высота – 2690 (+100)/1370(+30)/1270(+30)

11. Транспортная скорость, км/ч – до 33

12. Дорожный просвет, мм – 250
13. Максимальное усилие сопротивления перемещению рукоятки винта опорного колеса, Н -200
14. Год выпуска – 2008-2009
	Шт.
	1

	
	косилка КРН-2.1 М
	
	1. Производительность косилки за час непрерывной работы при скорости трактора 15 км/ч, га/час – 3,15
2. Ширина захвата, м – 2,1

3. Масса без запчастей, инструмента и упаковки, кг – 570+17

4. Мощность на ВОМ трактора, л.с. – 22,6

5. Число оборотов ротора  в мин., об./мин. – 2040

6. Габаритные размеры, мм – длина /ширина/высота – 5300/3880/2485

7. Привод от ВОМ трактора

8. Число оборотов ВОМ трактора, об/мин. – 540-560

9. Высота среза растений, см – 6

10. Скорость движения  рабочая, км/ч – до 15

11. Ширина колеи трактора, мм- 1400 – 1500
12. Год выпуска – 2008-2009
	Шт.
	1

	
	-погрузчик «Пионер» ПНФ-09
	
	1. Грузоподъемность погрузчика, кг - 900

2. Вместимость ковша, м³ ковш обыкновенный - 0,75 

3. Максимальная высота выгрузки, мм - 2650

4. Вылет кромки ковша при максимальной высоте выгрузки, мм - 700

5. Ширина режущей кромки, мм- 2000

6. Тип - навесное

7. Агрегатирование - МТЗ 82.1; 82.2; 890,2; 892; 920; 920.2.

8. Год выпуска – 2008-2009
	Шт.
	1

	
	- ковш «Пионер» 
	
	1. Обыкновенный, объем, м куб - 0,75 
2. Максимальная высота загрузки, мм – 2650

3. Вылет кромки ковша при максимальной высоте выгрузки, мм – 700

4. Ширина режущей кромки, мм – 2000

5. Тип – навесное

6. Год выпуска – 2008-2009
	Шт.
	1

	
	- отвал «Пионер»
	
	1.Снежный гидро-поворотный
2. Ширина режущей кромки, мм – 2000

3. Тип – навесное

4. Год выпуска – 2008-2009
	Шт.
	1

	
	- прицеп цистерна – вакуумная 8655-10-04
	
	1. Вместимость цистерны, м 3, - 3,0

2. Скорость транспортирования, не более, км/ч - 25

3. Глубина очищаемой ямы, м - 3

4. Вакуумный насос – УВД - 10

5. Производительность насоса, м3/ч – 240 (1 м3/мин)
6. Максимальное разряжение в цистерне, МПа - 0,085

7. Рабочее давление, не более, Мпа - 0,06

8.Габаритные размеры, мм – длина /ширина/высота – 4300/2500/2850
9. Время наполнения цистерны насосом, мин - 10

10. Время слива из цистерны самотеком, мин – 15
11. Год выпуска – 2008-2009
	Шт.
	1


